
28

通用技术参数

产品介绍

幻影图案投影150是户外LED防水图案投影灯，具备IP66的防水等级，采用压铸铝外

壳、风冷散热技术保证了灯具具有可靠的稳定性。电子变焦20-40°。搭载5个颜色片，

4个旋转图案片，可实现丰富多彩的果；带有触摸按键的OLED显示屏，应用于主题 

公园、游乐场所、标志性建筑、建筑楼宇、户外演出等场所。

技术参数

150W

100W 光源

20°-40°

4 个自转图案盘 + 白光、正反向旋转

显示板控制静态、自定义模式、0-25HZ 频闪

BASIC(11CHS), STANDARD(14CHS)

额定功率

光源信息

光学角度

旋转图案盘

通道模式

功能效果

颜色盘 1 个颜色盘，5 颜色 + 白光

棱镜 1 个 4 棱镜，正反旋转，速度可调

尺寸图

幻影图案投影150
AG1641SCT

风冷DMX512 RDM
AC100~240V

50/60Hz -20℃~45℃

调光 16Bit

0-100%

照度图
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IP66 压铸镁铝合金 9.2kg防浪涌  4KV

动感效果盘 1 个动感效果盘，正反旋转，速度可调，可做火盘

调焦 带线性调焦功能

颜色盘

红色 浅蓝色 青色 黄色 白光绿色

旋转图案盘

1320 330 147 83 37
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可选配件

无线模块组件
（2440010465）
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377

W-DMX
（可选）


