
光 通 量 47477lm

产品参数

产品介绍

途兹防水全彩频闪1000是一款大功率的专业频闪
灯，最大功率达到1100W。频闪效果极为震撼！整灯
可分为12段RGBW独立控制，可起到像素点缀效果
的作用。单色、双色可以满功率运行，可作为专业的
铺光染色的灯具。配置全新的防水电源插和信号插，
防水等级IP65，可适用于户外的大型演出场所。灯具
拥有ArtNet，RDM协议。产品专业化工业设计，灯具
使用更加便捷。适用于专业的租赁，为大中型的演出
场所增添劲爆效果。
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工作环境温度          -20℃-45℃

防水等级                   IP65

工作环境          认证

CE认证

控制系统

尺寸图
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电气连接

尺寸         585x189x307.5mm

重量         13.5kg

外壳         压铸铝

颜色         黑色

外观、规格 

输入电压         100-240VAC,50/60Hz

额定功率         1100W

电源连接         电源输入

信号连接         信号输入和输出、RJ45输入

光学系统

调光                  戏曲级调光效果（0-100% 16Bit调光）

冷却系统         风冷

控制协议         DMX512、RDM、ARTNET

通道功能 HSIC(9CHS)、SSP(8CHS)、TR16(17CHS)、PIXEL.1(40CHS)、

PIXEL.2(52CHS)、HALOGEN(5CHS)

功能效果 显示板控制静态，自定义模式，0-20Hz频闪
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可选配件（可选配件需另外选购）
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